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INTENSI 316 UNO

RYNIENKA SZCZELINOWA

Rynienka prysznicowa INTENSI 316 UNO zostata

zaprojektowany z myslag o najnowszych trendach
i oczekiwaniach rynku. Jego bardzo niska zabudo-
wa pozwala na montaz w trudnych warunkach. Ry-
nienka dostepna w dwdéch wariantach z mozliwo-
$cig docinania na zadana dtugos¢, powoduje, ze
idealnie wpasowauje sie w rozmiar brodzika. Wypo-
sazona jest w syfon SNAKE BEAN. Odbiera wode
na catej dtugosci. Standardowa dtugo$¢ bazy to
300 mm natomiast zestaw rynny i kratki to dtugosc
12001 1500 mm. Catos¢ wykonana z certyfikowanej
stali gat. 316 poler, szlif lub mat.

PVD (Physical Vapour Deposition) to proces fi-
zycznego osadzania cienkich warstw z fazy gazo-
wej, prowadzony w warunkach wysokiej prézni.
Powstata w tym procesie powtoka, charakteryzuje
sie wszechstronnymi wiasciwosciami.
Najwazniejsze z nich to: doskonata jakos¢ kolo-
row i szeroka ich gama, wysoka odpornosc scier-
na i antykorozyjna, wysoka stabilno$¢ termiczna
i obojetnos¢ chemiczna.

darmiowa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM



$rednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem

<:| D dotaczonej do produktu redukcji (adaptera)

® Rynienka docinana na dowolny wymiar
w zakresie 400 + 1200
400 + 1500

31 - pojedynczy syfon BEAN

y 1200/1500

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:

Rynienki prysznicowe 5/PL

SZLACHETNA

STAL 316

Stal nierdzewna o zdecydowanie

wyzszej odpornosci na korozje
w stosunku do powszechnie
uzywanej stali 304

ﬁ

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

kotnierz izolacyjny
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INTENSI 316 DUO

RYNIENKA SZCZELINOWA

Rynienka prysznicowa INTENSI 316 DUO zostata

zaprojektowana z mysla o najnowszych trendach
i oczekiwaniach rynku. Jego bardzo niska zabu-
dowa pozwala na montaz w trudnych warun-
kach. Rynienka dostepna w dwodch wariantach
z mozliwoscia docinania na zadang dtugos¢,
powoduje, ze idealnie wpasowuje sie w rozmiar
brodzika. Wyposazona jest w nowy, podwajny sy-
fon SNAKE BEAN. Odbiera wode na catej dtugosci.
Standardowa dtugos¢ bazy to 300 mm natomiast
zestaw rynny i kratki to dtugos¢ 1200 i 1500 mm. Ca-
tos¢ z certyfikowanej stali gat. 316 poler, szlif lub mat.
PVD (Physical Vapour Deposition) to proces fi-
zycznego osadzania cienkich warstw z fazy gazo-
wej, prowadzony w warunkach wysokiej prézni.
Powstata w tym procesie powtoka, charakteryzuje
sie wszechstronnymi wiasciwosciami.
Najwazniejsze z nich to: doskonata jakos¢ kolo-
row i szeroka ich gama, wysoka odpornosc scier-
na i antykorozyjna, wysoka stabilnos¢ termiczna
i obojetnos¢ chemiczna.

darmiowa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM



AQne

e Rynienka docinana na dowolny wymiar
w zakresie 400 + 1200
400 + 1500

. ]
- N2 }

1200/1500
I

$rednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukcji (adaptera)

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:
52,5 - podwadjny syfon BEAN

INTENSI Lin s
: — 2 &

Rynienki prysznicowe

INTENSI 316 DUO

7/PL

SZLACHETNA

STAL 316

Stal nierdzewna o zdecydowanie

wyzszej odpornosci na korozje
w stosunku do powszechnie
uzywanej stali 304

ﬁ

Do tego produktu mozesz dokupic:

« ZESTAW USZCZELNIAJACY 5. 59
- TROINIKIFiY

kotnierz izolacyjny
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PREMIUM

Rynienki prysznicowe PREMIUM to seria odpty-
wow liniowych WIPER zaopatrzonych w kotnierz
izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadz-
ce z warstwa izolacyjna. Opcjonalnie mozna
zastosowac mankiet izolacyjny, co w znacznym
stopniu utatwia montaz. Zwienczeniem jest
elegancka kratka i ramka ze stali nierdzewnej
0 szerokosci 84 mm oraz praktycznie dowolnej
dtugosci. Produkt posiada wiele odmian, pozwa-
lajacych zaspokoic rézne potrzeby.




Rynienki prysznicowe 9/PL

Do tego produktu mozesz dokupic:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY 5. 59

NOwOSC

$rednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukgji (adaptera)

e Standardowe dtugosci L [mm]: e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]: Dostepna rowniez opcja z syfonami
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 36 - syfon SNAKE DROP 35i DROP 50
48 - syfon DROP 35 i DROP 50 Wiecej informadji na stronie 60
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§ PREMIUM
GLASS

Rynienki prysznicowe PREMIUM to seria odpty-
wow liniowych WIPER zaopatrzonych w kotnierz
izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadz-
ce z warstwa izolacyjna. Opcjonalnie mozna
zastosowac¢ mankiet izolacyjny, co w znacznym
stopniu utatwia montaz. Zwienczeniem rynienki
PREMIUM GLASS jest elegancka kratka nierdzew-
na z wierzchnig warstwa szkta hartowanego
gr. 8mm. Dostepne sa dwie opcje kolorystyczne:
szkto w kolorze delikatnej bieli (Glass White)
i gtebokiej czerni (Glass Black).

PRODUKT Z ATESTEM



Rynienki prysznicowe 11/PL
. .

ﬁ

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY 5. 59

NowosC
Srednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem ;_- _.
dotaczonej do produktu redukgji (adaptera) by - ik =
P
e Standardowe dtugosci L [mm]: e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]: Dostepna rowniez opcja z syfonami
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 36 - syfon SNAKE DROP 35 i DROP 50
48 - syfon DROP 35 i DROP 50 Wiecej informadji na stronie 60

kotnierz izolacyjny

SNAKE
DROP 35
DROP 50
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PREMIUM ZK

Rynienki prysznicowe PREMIUM ZK to seria
odptywow  liniowych  WIPER  zaopatrzonych
w kotnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie
w posadzce z warstwg izolacyjna. Kotnierz jest
zagiety, utatwia to montaz przy $cianie i zapew-
nia optymalne odsuniecie kratki od powierzchni
kafelek utozonych na scianie. Zwiericzeniem jest
elegancka kratka i ramka ze stali nierdzewnej o sze-
rokosci 84 mm.

darmowwa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM




e Standardowe dtugosci L [mm]:

$rednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukgji (adaptera)

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:
36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50

500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

SNAKE
DROP 35
DROP 50

Rynienki prysznicowe 13/PL

ﬁ

Do tego produktu mozesz dokupic:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY 5. 59

NowosC

Dostepna rowniez opcja z syfonami
DROP 35i DROP 50

Wiecej informacji na stronie 60

zagiety kotnierz izolacyjny

wykonczenia kratek
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r"* PREMIUM ZK
GLASS

Rynienki prysznicowe PREMIUM ZK to seria
odptywoéw  liniowych  WIPER  zaopatrzonych
w kotnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie
w posadzce z warstwa izolacyjna. Kotnierz jest
zagiety, ufatwia to montaz przy $cianie i zapew-
nia optymalne odsuniecie kratki od powierzchni
kafelek utozonych na s$cianie. Zwienczeniem
rynienki PREMIUM ZK GLASS jest elegancka
kratka nierdzewna z wierzchnig warstwg szkia
hartowanego gr. 8mm. Dostepne sg dwie opcje
kolorystyczne: szkto w kolorze delikatnej bieli
(Glass White) i gtebokiej czerni (Glass Black).

darmowwa
Gl AWE

PRODUKT Z ATESTEM



e Standardowe dtugosci L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Srednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukgji (adaptera)

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:

36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50

SNAKE
DROP 35
DROP 50
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Rynienki prysznicowe 15/PL
PREMIUM ZK GLASS

ﬁ

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY 5. 59

NowoOsSC

. ‘
‘h' “’““:.'

Dostepna réwniez opcja z syfonami
DROP 35i DROP 50

Wiecej informadcji na stronie 60

zagiety kotnierz izolacyjny




PREMIUM
SLIM

Rynienki prysznicowe PREMIUM SLIM to se-
ria odptywoéw liniowych WIPER zaopatrzonych
w kotnierz izolacyjny, przydatny przy zabudo-
wie w posadzce z warstwa izolacyjng. Opcjonal-
nie mozna zastosowa¢ mankiet izolacyjny, co
W znacznym stopniu utatwia montaz. Zwien-
czeniem jest elegancka kratka i ramka ze stali
nierdzewnej o szerokosci 58 mm oraz praktycz-
nie dowolnej dtugosci. Rynienki w zestawie po-
siadajg nowy, opatentowany syfon ze stali nier-
dzewnej SMART TRAP® o przepustowosci 26 I/min
i z systemem EASY CLEAN. Produkt posiada wiele
odmian, pozwalajacych zaspokoic rézne potrzeby.

darmiowa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM




Rynienki prysznicowe 17/PL

Do tego produktu mozesz dokupic:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

stalowy syfon

Srednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukgji (adaptera)

e Standardowe dtugosci L [mm]: e Przepustowos$¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 26-EN1253

e System EASY CLEAN

kotnierz izolacyjny
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INVISIBLE

Rynienki prysznicowe INVISIBLE to koncepdja
wizualnie minimalistycznej wersji odptywu linio-
wego. Zabudowana rynienka jest catkowicie nie-
widoczna. Jedyne, co widzimy to szczeliny w po-
sadzce przez ktére odptywa woda. Rozwigzanie
to polecamy dla posadzek wykonanych z mate-
riatéw, ktére mozna po docieciu estetycznie obro-
bi¢ (np. gres lub granit). W zestawie znajduje sie
szmatka odttuszczajgca do przetarcia powierzch-
ni przed przyklejeniem materiatu.

darmiowa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM




*Producent dostarcza tylko odptyw, przedstawione rozwigzania

s3 wylacznie pogladowymi propozycjami

Rynienki prysznicowe 19/PL
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Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

NowosSC

$rednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukcji (adaptera)

Dostepna réwniez opcja z syfonami
DROP 35i DROP 50

Wiecej informadji na stronie 60

e Standardowe dtugosci L [mm]: e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50
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INVISIBLE
SLIM

Rynienki prysznicowe INVISIBLE SLIM to koncepcja

wizualnie minimalistycznej wersji odptywu linio-
| wego. Zabudowana rynienka jest catkowicie niewi-
{ doczna. Jedyne, co widzimy to szczeliny w posadzce

przez ktére odptywa woda. Rozwigzanie to poleca-
I my dla posadzek wykonanych z materiatow, ktére
mozna po docieciu estetycznie obrobic¢ (np. gres
lub granit). Rynienki w zestawie posiadajg nowy,
opatentowany syfon ze stali nierdzewnej SMART
TRAP® o przepustowosci 26 I/min i z systemem
EASY CLEAN oraz szmatke odttuszczajgcg do prze-
tarcia powierzchni przed przyklejeniem materiatu.

darmiowa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM




*Producent dostarcza tylko odptyw, przedstawione rozwigzania

s3 wylacznie pogladowymi propozycjami

e Standardowe dtugosci L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

e System EASY CLEAN

21/PL

Rynienki prysznicowe

ﬁ

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

stalowy syfon

Srednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukcji (adaptera)

e Przepustowo$¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:
26 -EN1253

2 4 kotnierz izolacyjny

ODPLYW IDEALNY DO ZASTOSOWANIA Z*:

’7 granitem —‘
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ELITE

Rynienki prysznicowe ELITE to seria nowocze-
snych odptywow liniowych z kotnierzem izolacyj-
nym. Rynienki ELITE charakteryzujg sie: requlowa-
na wysokoscig ramki, 8-12 mm (opcja do 50 mm
dla grubych posadzek), szerokos¢ kratki wynosi
55 mm (ramki — 72 mm). Dokupi¢ mozna mankiet
izolacyjny z perforacja poprawiajaca przyczep-
nos¢ do podtoza i przyspieszajaca wigzanie kleju.
Produkt posiada wiele odmian, pozwalajacych
zaspokoic rézne potrzeby.




Rynienki prysznicowe 23/PL

Nowos¢

Dostepna réwniez opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Wiecej informacji na stronie 60

- regulowana wysokosc¢ przestrzeni
pod ptytki
- podwdjne odprowadzenie wody

Do tego produktu mozesz dokupi¢:

« MANKIET USZCZELNIAJACY
Srednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem » NOZKI REGULACYINE PCL-1
dofaczonej do produktu redukgji (adaptera) « ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59
e Standardowe dtugosci L [mm]: e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 36 - syfon SNAKE

48 - syfon DROP 351 DROP 50

max
12 mm (50 mm*)
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ELITE
SLIM

Rynienki prysznicowe ELITE SLIM to seria nowo-
czesnych odptywow liniowych z kotnierzem izola-
cyjnym. Rynienki ELITE SLIM charakteryzujg sie: ni-
ska wysokoscig zabudowy — 64 mm do kotnierza,
regulowang wysokoscig ramki, 8-12 mm (opcja
do 50 mm dla grubych posadzek), nowoczesnym
designem — szerokos¢ kratki wynosi tylko 34 mm
(ramki 48 mm). Rynienki ELITE SLIM w zestawie
posiadajg nowy, opatentowany syfon ze stali nie-
rdzewnej SMART TRAP® o przepustowosci 26 I/min
i z systemem EASY CLEAN. Dokupi¢ mozna man-
kiet izolacyjny z perforacjg poprawiajaca przyczep-
no$¢ do podtoza i przyspieszajaca wigzanie kleju.

darmiowa

dostawa

PRODUKT Z ATESTEM



e Standardowe dtugosci L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

srednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukgji (adaptera)

Do tego produktu mozesz dokupi¢: j

« MANKIET USZCZELNIAJACY

- NOZKI REGULACYINE PCL-1
« ZESTAW USZCZELNIAJACY 5. 59

e Przepustowo$¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:

Rynienki prysznicowe 25/PL

- regulowana wysokos¢ przestrzeni
pod ptytki
- podwdjne odprowadzenie wody

min max
8 mm 12 mm (50 mm*)
*opcja

stalowy syfon

26 -EN1253
e System EASY CLEAN
kotnierz izolacyjny
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VINYL FLOOR

DO PODLOG WINYLOWYCH

Rynienki prysznicowe VINYL FLOOR to dwodnie-
nie liniowe specjalnej konstrukcji przeznaczone

do montazu w podtogach, ktore maja by¢ pokryte
wyktadzinami PVC. Wyktadziny winylowe nieustan-
nie zyskuja na popularnosci i od lat sg stosowane
przede wszystkim w gabinetach medycznych, ko-
smetycznych, szpitalach, ale takze w biurach i co-
raz czesciej rowniez w domach. Taki trend wymusit
stworzenie zupetnie nowego odptywu o specjalnej
zatrzaskowej konstrukdji, ktéra pozwoli na bezpiecz-
ny montaz odptywu liniowego w tazience z podto-
ga pokrytg wyktadzing PVC. Vinyl Floor wykonany
zostat z wysokiej jakosci stali i wykonczony z wysoka
dbatoscia o szczegdty tak, zeby dostarczy¢ wymaga-
jgcym klientom produkt luksusowy i na lata.

darmiowa
dastawa

PRODUKT Z ATESTEM



e Standardowe dtugosci L [mm]:

500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

L=500-1200

srednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukgji (adaptera)

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:
36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50

Rynienki prysznicowe 27/PL

ﬁ

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

NOowoOsSC

Dostepna réwniez opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50
Wiecej informadji na stronie 60

kotnierz izolacyjny

wykonczenia kratek
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CLASSIC

Rynienki prysznicowe CLASSIC to seria odptywéw
liniowych WIPER przeznaczonych do zabudowy
w posadzce bez warstwy izolacyjnej. Zwiencze-
niem jest elegancka kratka i ramka ze stali nie-
rdzewnej o szerokosci 84 mm oraz praktycznie
dowolnej dtugosci. Produkt posiada wiele od-
mian, pozwalajacych zaspokoic rézne potrzeby.

darmiowa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM




e Standardowe dtugosci L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

$rednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukcji (adaptera)

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:

36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50
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Do tego produktu mozesz dokupic:
- NOZKI REGULACYINE PCL-1
« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

NOwOSC

Dostepna réwniez opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Wiecej informadji na stronie 60

bez kotnierza izolacyjnego

wykonczenia kratek
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Rynienki prysznicowe 29/PL



EYE-DRAIN

Rynienki prysznicowe EYE-DRAIN to odwodnie-
nie o catkiem nowym ksztalcie, jego delikatna
smuktfa linia, pozwala na osiagniecie oryginal-
nych efektéw wizualnych, jednoczesnie zapew-
niajg one najwyzszej jakosci funkcjonalnos¢ oraz
praktycznie nieograniczong trwatos¢. WIPER
Eye-drain to nowatorska koncepcja odptywu
prysznicowego klasy PREMIUM. Doskonale kom-
ponuje sie z posadzkami mozaikowymi oraz po-
wierzchniami z duzych ptyt kamiennych. W ze-
stawie jest dopasowany mankiet uszczelniajacy
oraz ndzki regulacyjne.

= 4

darmowwa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM




Rynienki prysznicowe 31/PL

ﬁ

Zestaw zawiera:
« MANKIET USZCZELNIAJACY
+ NOZKI REGULACYJNE PCL-1

Do tego produktu mozesz dokupic:
« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

srednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukcji (adaptera)

kotnierz izolacyjny
e Standardowe dtugosci L [mm]: e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 Q [I/min]: 29%

*wartos¢ dla AO

A A
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wykonczenia kratek
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PREMIUM

ZKL / ZKPL / ZKP

Rynienki prysznicowe PREMIUM ZKL / ZKPL / ZKP
toseriaodptywow liniowychWIPERzaopatrzonych
w koftnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie
w posadzce z warstwg izolacyjna. Kotnierz jest
zagiety (w réznych opcjach), ufatwia to montaz
przy $cianie i zapewnia optymalne odsuniecie
kratki od powierzchni kafelek utozonych na scia-
nie. Zwienczeniem jest elegancka kratka i ram-
ka ze stali nierdzewnej o szerokosci 84 mm oraz
praktycznie dowolnej dtugosci. Produkt posiada
wiele odmian, pozwalajacych zaspokoi¢ rézne
potrzeby.

darmowwa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM



P -
PN, PN
V4 ,.d"‘-’ )
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- | BV .
'i "G ___,:f'”'/ . RYNIENKA ZKL

\ /

RYNIENKA ZKPL RYNIENKA ZKP

$rednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:
dofaczonej do produktu redukcji (adaptera)

36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50

SNAKE
DROP 35
DROP 50

>
15

125

T )
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33/PL
PREMIUM ZKL / ZKPL / ZKP

ﬁ

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

Wykonania niestandardowe

NowosC

Dostepna rowniez opcja z syfonami
DROP 35i DROP 50

Wiecej informadji na stronie 60

zagiety kotnierz izolacyjny

wykonczenia kratek
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S-LINE

Rynienki prysznicowe S-LINE to nowatorskie
rozwigzanie, pozwalajgce na swobode pro-
jektowania ksztattu odwodnienia w posadzce.
Produkt ten daje mozliwo$¢ montazu wokot
jacuzzi, tukowego basenu, czy tez poprowa-
dzenie rynienki wzdtuz dowolnej linii, w celu
uzyskania niespotykanego efektu architekto-
nicznego.

PRODUKT Z ATESTEM



Wykonania niestandardowe 35/PL

$rednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:
dotaczonej do produktu redukgji (adaptera)

36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50

DROP 50

SNAKE
DROP 35

99

Do tego produktu mozesz dokupic:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY 5. 59

NowosC

Dostepna rowniez opcja z syfonami
DROP 35i DROP 50

Wiecej informadji na stronie 60

kotnierz izolacyjny
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RYNNY O DOWOLNEJ D£UGOSC]
FI®CR | ZPRZESUNIETYM SYFONEM (BO)*

W ramach wykonan niestandardowych mozli-
we jest wykonanie rynien o dowolnej dtugosci
oraz z przesunietym syfonem, tzw. syfonem
bocznym. Wykonania niestandardowe podle-
gaja indywidualnej wycenie i wymagaja dtuz-
szego procesu realizacji.

L_ *
*dot. standardowych

dtug. 500 - 1200
dlax=50mm

darmowwa
dastawa




srednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dofgczonej do produktu redukcji (adaptera)

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:

36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50

X, L - wg zamowienia

SNAKE
DROP 35
DROP 50

15

A

37/PL
RYNNY Z PRZESUNIETYM SYFONEM

Wykonania niestandardowe

Do tego produktu mozesz dokupic:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY 5. 59

NowosC

Dostepna rowniez opcja z syfonami
DROP 35i DROP 50

Wiecej informadji na stronie 60

kotnierz izolacyjny
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WP PREMIUM

WP PREMIUM to seria wpustow punktowych
WIPER zaopatrzonych w  kotnierz izolacyjny,
przydatny przy zabudowie w posadzce z war-
stwa izolacyjna. Opcjonalnie mozna zastoso-
wac mankiet izolacyjny, co w znacznym stopniu
utatwia montaz. Zwienczeniem wpustu jest ele-
gancka ramka i kratka ze stali nierdzewnej. Pro-
dukt posiada wiele odmian, pozwalajacych za-
spokoic rézne potrzeby.

darmiowa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM




e Wymiary [mm]:
WP100 - 100 x 100
WP120-120x 120
WP150 - 150 x 150

e Przepustowo$¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min]:

48 - syfon DROP 35 i DROP 50
26 - syfon McAlpine CD-HC26-65

Wpusty punktowe 39/PL

ﬁ

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

NowosSC

Dostepna réwniez opcja z syfonem
DROP 50

Wiecej informacji na stronie 60

kotnierz izolacyjny

N \ N 100/120/150
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H, - DROP 35 71 mm wykoriczenia kratek
H, - DROP 50 83 mm
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Dostepne tylko z syfonem
McAlpine



WP CLASSIC

WP CLASSIC to seria wpustéw punktowych
WIPER przeznaczonych do zabudowy w po-
sadzce bez warstwy izolacyjnej. Zwieczeniem
wpustu jest elegancka ramka i kratka ze stali nie-
rdzewnej. Produkt posiada wiele odmian, pozwa-
lajgcych zaspokoic rézne potrzeby.

darmiowa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM




Wpusty punktowe 41/PL
N
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S ‘ Do tego produktu mozesz dokupic:
« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59
NowosSC
o Wymiary [mm: e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253 Q [I/min: Dostepna réwniez opcja z syfonem
WP100 - 100 x 100 48 - syfon DROP 35 i DROP 50 DROP 50
WP120 - 120 x 120 26 - syfon McAlpine CD-HC26-65 Wiecej informadji na stronie 60

WP150 - 150 x 150

brak kotnierza izolacyjnego
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wykonczenia kratek
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Dostepne tylko z syfonem
McAlpine



WP INVISIBLE

Whpusty prysznicowe WP INVISIBLE to koncep-
cja wizualnie minimalistycznej wersji odptywu
punktowego. Zabudowany wpust jest catkowi-
cie niewidoczny. Jedyne, co widzimy to szczeliny
w posadzce przez ktére odptywa woda. Rozwia-
zanie to polecamy dla posadzek wykonanych
z materiatéw, ktére mozna po docieciu estetycz-
nie obrobi¢ (np. gres lub granit). W zestawie znaj-
duje sie szmatka odttuszczajgca do przetarcia po-
wierzchni przed przyklejeniem materiatu.

darmiowa

PRODUKT Z ATESTEM



*Producent dostarcza tylko odptyw, przedstawione rozwigzania

s3 wylacznie pogladowymi propozycjami

e Wymiary [mm]:
WP100 - 100 x 100
WP120-120x 120
WP150 - 150 x 150

160/180/210

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253

Q [I/min]: 48

Wpusty punktowe 43/PL

ﬁ

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« MANKIET USZCZELNIAJACY

« NOZKI REGULACYJNE PCL-1

« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

NowosSC

Dostepna réwniez opcja z syfonem
DROP 50

Wiecej informacji na stronie 60

kotnierz izolacyjny

4 N 100/120/150
} b
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WIPER TOP

=
_-l' PRODUKT Z ATESTEM

WIPER TOP to wpust podtogowy z kwadratowa
kratka i ramka 122 x 122 mm wykonang ze stali
nierdzewnej. Syfon firmy McAlpine wyposazony
jest w zaworek zwrotny, a jego przepustowos¢
wynosi 30 |/ min. Krociec odptywowy o $rednicy
40/50 mm. Wysokos¢ wpustu 143 mm. W zesta-
wie mankiet z perforacjg stalowy kotnierz, ktory
przykreca sie zatagczonymi srubkami.

darmiowa
dostawa




Srednica odptywu @ 40, @ 50 z zastosowaniem
dotaczonej do produktu redukgji (adaptera)

o Wymiary [mm]:

e Przepustowos¢ odptywu wg EN 1253

Wpusty punktowe 45/PL

WIPER TOP

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

) w zestawie:
122x122 Q [/min]: 30 specjalny mankiet i kotnierz
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VERRE

KABINA PRYSZNICOWA

NOWOSC

Kabina prysznicowa VERRE typu walk-in wy-
stepuje w dwodch wariantach kolorystycznych:
VERRE BRIGHT ponadczasowa srebrna w wersji
potysk oraz VERRE BLACK elegancka nowoczesna
czern w wersji mat. Scianka wykonana ze szkta
hartowanego grubosci 8 mm z naniesiong po-
wioka hybrydowa Active Shield chronigca przed
osadzaniem zabrudzen i utatwiajacg utrzymanie
czystosci. Przyscienny profil montazowy oraz wspor-
nik stabilizujacy z regulacjg dtugosci do 120 cm oraz
regulacja kata w zakresie 180° powoduja, ze mon-
taz jest wyjatkowo tatwy i intuicyjny. Model kabin
jest uniwersalny i pozwala na lewy i prawy montaz.

PRODUKT Z ATESTEM



Cechy kabiny:

— szkfo hartowane ESG 8 mm

S

— Active Shield hybrydowa powtoka ochronna przed zabrudzeniami

— profil montazowy z kompensacjg tolerancji $ciana-brodzik
— powierzchnia: poler

— wspornik stabilizujgcy ze stali nierdzewnej z regulacjg dtugosci do

120 cm oraz kata 180°
— uniwersalny model prawy / lewy montaz

Standardowe wymiary [cm]:

A
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

H
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

B* max
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

*maksymalna dtugos¢ wspornika

BLACK

BRIGHT

Kabiny prysznicowe 47/PL

v

180°
0°

~

18

Zestaw idealny z produktami:

-

- rynienki i wpusty Wiper

- brodziki Solid Eye

S

L
- ptyty podposadzkowe

- zestawy uszczelniajace



SOLID EYE

Brodzik charakteryzujacy sie eleganckim, nowocze-

snym designem oraz ponadczasowg forma z eksklu-

\ Zywna maskownica o niespotykanym innowacyjnym
25 ksztatcie. Standardowy rozmiar 1200 x 900 x 30 mm.
Na powierzchni brodzika przygotowane sg spadki dla
efektywnego odprowadzenia wody, przy czym po-
] \ wierzchnia jest gtadka bez widocznych spoin. Brodzik
{4 przeznaczony do montazu na gotowej powierzchni
ptytek lub na wylewce, gdzie przewidziano wokét Zli-
cowane ptytki.

darmiowa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM



Brodziki 49/PL
———
y /-...\‘ \)

\ s \,ﬁ,./ ) ZESTAW:
7. - brodzik kompozytowy
« maskownica Eye,
stal nierdzewna polerowana
- syfon BRIDGE 90 do brodzikéw

=5 —

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
' « ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

Materiat Solid Surface

Brodzik wykonany z bardzo trwatego materiatu Solid Surface, to najnowszej generacji kompo-
Y

zyt mineralno-akrylowy. Gwarantuje trwato$¢ i wysoka odpornos¢ na uderzenia i $cieranie. Po-

wierzchnia brodzika jest tatwo odnawialna, w razie uszkodzenia materiat Solid Surface pozwa-

la na szlifowanie i polerowanie, gdyz jest jednolity w przekroju i charakteryzuje go brak poréw.

Kompozyt ten wyklucza powstawanie grzybow czy rozwoj bakterii oraz jest odporny na dziatanie L

promieni UV. Cho¢ wygladem przypomina kamieri naturalny, w przeciwienstwie do niego daje E‘DTEEH

bardzo komfortowe poczucie ciepta.

Zalety: ,

- wilasciwosci antybakteryjne (N‘ //J N _
- fatwos¢ w utrzymaniu czystosci \Q B l
- trwaty :

- fatwy w renowadji

- niezmienny wyglad podczas dtugoletniego uzytkowania - L —1
- maskownica Eye - wykonana z certyfikowanej stali nierdzewnej ((‘\\I _f\ )
- wykonczenie maskownicy - super poler, tzw. lustro, najwyzsza dostepna jakos¢ na rynku N / >

- brodzik idealnie komponuje sie ze szktem, drewnem, glazura
- podaza z nowoczesnymi trendami
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SHOWERLAY

Podposadzkowe ptyty prysznicowe SHOWERLAY
to ptyta XPS z plastikowa siatkg wzmacniajaca
pokryta podwdjng warstwg specjalnej zaprawy
cementowej. Zawiera rynne prysznicowg wraz
7 kratkg we wzorze do wyboru oraz odpowiedni
syfon odptywowy DROP35. Podstawowe zalety
SHOWERLAY to: hydroizolacja, wyprofilowany
spad w kierunku rynienki odptywowej, dosko-
nata przyczepnos¢ kleju do warstwy wierzchniej
ptyty, twardos¢ warstwy wierzchniej pozwalajg-
ca na klejenie nawet bardzo drobnych mozajek,
wysoka izolacja akustyczna.

maltzaciy
~ 7 dni

rodpacryih

PRODUKT Z ATESTEM



Plyty podposadzkowe 51/PL
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Do tego produktu mozesz dokupic:
« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59

Wiasciwosci prefabrykowanych ptyt WIPER SHOWERLAY to:
- stuprocentowa hydroizolacja

- wyprofilowany spad w kierunku rynienki odptywowej (wpustu punktowego odptywowego)
— doskonata przyczepnos¢ kleju do warstwy wierzchniej ptyty

- twardos$¢ warstwy wierzchniej pozwalajaca na klejenie nawet bardzo drobnych mozajek

- wysoka izolacja akustyczna

- grubos¢ ptyty 20, 30,40 lub 50 mm

- plyty po zamontowaniu powinny by¢ podparte na catej powierzchni

- na indywidualne zamdwienia wykonujemy takze inne wymiary i uktady odptywow

W celu sprecyzowania zamowienia nalezy podac:

1. grubos¢ brodzika (20, 30, 40 lub 50 mm)

2. typ brodzika (LINE - z rynienka, POINT — z wpustem punktowym)
3. wymiary gabarytowe brodzika: X, Y

4. rodzaj wzoru kratki rynny / wpustu
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SHOWERLAY
ONEWAY

Podposadzkowe ptyty prysznicowe jednospa-
dowe OneWay powstaty w odpowiedzi na za-
potrzebowanie klientéw zamiast tradycyjnych
ptyt czterospadowych SHOWERLAY. Wykonane
53 7 ptyty XPS w zestawie z fabrycznie zamontowa-
nym i uszczelnionym odptywem liniowym ze stali
nierdzewnej z kratkg we wzorze do wyboru oraz
syfonem odptywowym DROP 35. Proste i nowocze-
sne rozwigzanie do stworzenia brodzika bez progu,
typu walk-in.

PRODUKT Z ATESTEM



Wiasciwosci prefabrykowanych ptyt WIPER OneWay to:

e Plyty podposadzkowe
// e "‘“\‘wx SHOWERLAY ONEWAY

(L

- stuprocentowa, podwadjna hydroizolacja (dotyczy warstwy wierzchniej, jak i samej ptyty XPS)

- wyprofilowany spad w kierunku rynienki

— doskonata przyczepnos¢ kleju do warstwy wierzchniej ptyty
- twardos$¢ warstwy wierzchniej pozwalajaca na klejenie nawet bardzo drobnych mozajek

- wysoka izolacja akustyczna

- grubos¢ ptyty 30 lub 40 mm

- plyty po zamontowaniu powinny by¢ podparte na catej powierzchni

- na indywidualne zamdwienia wykonujemy takze inne wymiary i uktady odptywow

W celu sprecyzowania zamoéwienia nalezy podac:

1. grubos¢ brodzika (30 lub 40 mm)
2. wymiary gabarytowe brodzika: X, Y

3. rodzaj wzoru kratki rynny

217,5

odcinek bez spadu

odcinek bez spadu

53/PL

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59
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SHOWERBASE

Podposadzkowe pftyty prysznicowe SHOWERBASE
zawierajg ptyte XPS z przyklejong mata uszczelniajaca,
rynne prysznicowg wraz kratkg we wzorze do wy-
boru oraz odpowiedni syfon odptywowy DROP35.
Podstawowe zalety SHOWERBASE to: stuprocento-
wa, podwajna hydroizolacja, wyprofilowany spad w
kierunku rynienki odptywowej, doskonata przyczep-
nos¢ kleju do warstwy wierzchniej ptyty, twardos¢
warstwy wierzchniej pozwalajaca na klejenie nawet
bardzo drobnych mozajek, wysoka izolacja akustycz-
na, zwiekszony wymiar maty w stosunku do ptyty
pozwalajacy na dobre uszczelnienie.

darmiowa
dostawa

PRODUKT Z ATESTEM



Wiasciwosci prefabrykowanych ptyt WIPER SHOWERBASE to:

- stuprocentowa, podwaojna hydroizolacja (dotyczy warstwy wierzchniej, jak i samej ptyty XPS)
- wyprofilowany spad w kierunku rynienki / wpustu punktowego odptywowego

— doskonata przyczepnosc kleju do warstwy wierzchniej ptyty

— twardos$¢ warstwy wierzchniej pozwalajaca na klejenie nawet bardzo drobnych mozajek

- wysoka izolacja akustyczna

— zwiekszony wymiar maty w stosunku do ptyty pozwalajacy na dobre uszczelnienie ze $ciana-

- grubos¢ ptyty 20, 30,40 lub 50 mm
- ptyty po zamontowaniu powinny by¢ podparte na catej powierzchni
- na indywidualne zamdwienia wykonujemy takze inne wymiary i uktady odptywow

W celu sprecyzowania zamdwienia nalezy podac:

1. grubos¢ brodzika (20, 30, 40 lub 50 mm)

2.typ brodzika (LINE - z rynienka, POINT - z wpustem punktowym)
3. wymiary gabarytowe brodzika: X, Y

4. rodzaj wzoru kratki rynny / wpustu

Ptyty podposadzkowe
SHOWERBASE

55/PL

Do tego produktu mozesz dokupi¢:
« ZESTAW USZCZELNIAJACY s. 59
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SYSTEM
ISOL-ONE

ISOL-ONE to kompletny system produktéow uszczel-
niajacych do pomieszczer, gdzie wymagana jest
hydroizolacja, do miejsc mokrych, np. tazienki,
natryski w mieszkaniach, hotelach i budynkach
uzytecznosci. Mata uszczelniajaca ISOL-ONE wyko-
nana jest z folii polietylenowej pokrytej specjalng
widkning z obu stron, dzieki czemu lepiej faczy sie
z warstwa kleju. Jej montaz zalecany jest we wszyst-
kich pomieszczeniach wymagajacych uszczelnienia.
Mata jest odporna na pekniecia podtoza, gwarantu-
je szczelno$¢ na catej powierzchni, skraca czas mon-
tazu umozliwiajgc utozenie ptytek zaraz po przykle-
jeniu maty. Do montazu zalecamy kleje elastyczne,
szybkowigzace np. PCl Rapid Light.
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Do tego produktu mozesz dokupic:
« ZESTAW USZCZELNIAJACY 5. 59

Mata uszczelniajaca do montazu ISOL-ONE wykonana jest z folii polietylenowej pokrytej specjal-
ng wtdkning z obu stron, dzieki czemu lepiejfaczy sie z warstwa kleju. Jej montaz zalecany jest we
wszystkich pomieszczeniach wymagajacych uszczelnienia. Mata ISOL-ONE jest lekka elastyczna
i odporna na proces rozkfadu, zapewnia jednakowa grubos¢ warstwy uszczelniajacej, jest od-
porna na pekniecia podtoza, gwarantuje szczelno$¢ na catej powierzchni, skraca czas montazu
umozliwiajac utozenie ptytek zaraz po przyklejeniu maty.

Elementy wykonane sg z termoplastycznego elastomeru pokrytego obustronnie widknina.
Dzieki temu charakteryzuja sie wysoka elastycznoscig i odpornoscig na agresywne media. Sku-
tecznie zabezpieczajg przed wilgocia narozniki, krawedzie, pekniecia podfoza oraz przejscia rur
instalacyjnych tworzac elastyczne i trwate pofaczenia.

WEASCIWOSCI:

- produkt wodoszczelny,

— produkt plastyczny,

- produkt mostkujgcy rysy,

- produkt gotowy do uzycia,

- szybka gotowos¢ do prowadzenia dalszych prac.

ZALETY:
—13cza sie z kazdym systemem uktadania ptytek,

— uszczelniajg narozne fugi w pomieszczeniach mokrych tworzg elastyczne i trwate potaczenia.

ZASTOSOWANIE:

- do wnetrz i nazewnatrz,

—do $cian i podtog,

— do miejsc mokrych, np.: tazienki, natryski w mieszkaniach, hotelach i budynkach uzytecznosci
(klasa obcigzenia wilgocig A0T, A02, A1, A2),

- do balkondw, tarasow,

- do stosowania na wrazliwych na wilgo¢ podtozach: np.: tynki gipsowe, dyle gipsowe, ptyty
gipsowe, gipsowo-kartonowe (Rigips), drewniane ptyty widrowe,

— do stosowania na mineralnych podfozach chtonnych np.: na betonie, jastrychu, tynku cemento-
wym, betonie komorkowym, cementowych masach szpachlowych oraz masach wyréwnujacych.
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Systemy uszczelniajace 57/PL

ISOL-ONE M100
ISOL-ONE M200

mata uszczelniajaca

ISOL-ONET

elastyczna tasma uszczelniajaca

ISOL-ONE NZ

naroznik uszczelniajacy zewnetrzny

ISOL-ONE NW

naroznik uszczelniajacy wewnetrzny

=,
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ISOL-ONE O

mankiet ze strefg elastyczng
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ZESTAW USZCZELNIAJACY
DO KABIN PRYSZNICOWYCH

Zestaw uszczelniajacy stosuje sie do przeciwwod-
nej izolacji powierzchni, na ktérych beda uktada-
ne ptytki ceramiczne, w pomieszczeniach nara-
zonych na oddziatywanie wilgoci. Jest zalecana
wszedzie tam, gdzie wymagany jest wysoki sto-
pien wodoszczelnosci i wystepuje wysoka wil-
gotnos¢ (np. w natryskach, tazienkach, toaletach,
pralniach, kuchniach itp.). Hydroizolacja moze byc
uzyta na kazdym typie podtoza: Sciany z ptyt G-K,
sciany tynkowane, $ciany z bloczkéw gazobeto-
nowych, materiaty drewnopochodne, stare okta-
dziny ceramiczne, stare oktadziny kamienne, itp.

darmiowa
dostawa




PLYNNA FOLIA:

Ptynna folia jest gotowa do uzycia jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa masg uszczelniajgca
w sktad, ktérej wchodza dyspersja polimerowa, wypetniacze i dodatki modyfikujace. Po natozeniu
na podtoze i zwigzaniu tworzy elastyczng powtoke hydroizolacyjna. Folia hydroizolacyjna prze-
znaczona jest do stosowania wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, przede
wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych (np. fazienkach, kuchniach, pralniach), do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowej pod oktadziny i wyktadziny np. z ptytek ceramicznych, glazury, terrako-
ty, podtogi z drewna i paneli oraz wyktadzin syntetycznych.

ROZTWOR GRUNTUJACY:

Produkt przeznaczony do gruntowania chtonnych i porowatych podtozy na zewnatrz i we-
wnatrz budowli. Szczegdlnie zalecany do tynkéw cementowo - wapiennych, gazobetondw,
ptyt gipsowo - kartonowych i tynkéw cementowych. Produkt charakteryzuje sie duza zdolno-
$cig penetracji, jest gteboko wchfaniany w podtoze wzmacniajac go, réwnoczesnie umozliwia-
jac ,oddychanie”. Zalety te poprawiaja strukture podtozy, ktére przez uptyw czasu stracity swo-
je wiasciwe parametry. Roztwdr gruntujacy poprawia przyczepnos$¢ do powierzchni innych
materiatow, ktére beda stosowane na zagruntowanym podtozu. Dzieki zmniejszeniu chtonnosci
podtoza zmniejsza sie zuzycie naktadanych materiatow powtokowych farb emulsyjnych, kle-
jow, szpachlowek mineralnych. Roztwdér z uwagi na zawarto$¢ biocydu i fungicydu zabezpie-
cza gruntowane podtoze przed powstawaniem grzybdw plesniowych oraz rozwojem bakterii
w produkcie.

Systemy uszczelniajace 59/PL
ZESTAW USZCZELNIAJACY

ZESTAW USZCZELNIAJACY ZAWIERA:

e ptynna folia 4 kg

LY B .{l.;. & 1

e roztwor gruntujacy 11

e tasma uszczelniajgca 10 m

e kotnierze narury 2 szt.

2

e narozniki 2 szt.




SUNFLOOR MAT

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODtOGOWE

Mata grzewcza SUNFLOOR to nowoczesne i tatwe
w montazu rozwigzanie, ktére moze by¢ gtownym
lub dodatkowym systemem grzewczym w Twoim
domu. Dzieki matej grubosci (4 mm) instalacja jest
fatwa i nie wymaga pogtebienia posadzki. Mata moze
by¢ tatwo schowana w warstwie wylewki lub kleju
bezposrednio pod ptytkami dzieki czemu nie podnosi
poziomu posadzki.
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Szeroko$¢ rolki wynosi 50 cm, dzieki czemu z fatwoscig mozna ukfadac¢ mate w mniejszych pomieszcze-
niach, takich jak tazienka. Siatke, do ktdrej przyczepiony jest kabel mozna docina¢ w dowolny sposéb
tak, aby skreci¢ i zawrdci¢ matg lub oming¢ meble, czy elementy wyposazenia. Podczas docinania
nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ kabla grzejnego. Siatka pokryta jest klejem, ktory znacznie utatwia
wstepne utozenie maty. Po ostatecznym ustawieniu mozna jg przyklei¢ za pomoca samoprzylepnych
paskow.

Sterownik cyfrowy oferowany do ogrzewania Sunfloor to nowoczesne urzadzenie z opcja WiFi do
wygodnego sterowania zdalnego réwniez za pomocg smartfona. Sterownik ma nowoczesny, minimali-
styczny design, ktéry pozwala na fatwg obstuge. Kompaktowy rozmiar 8,5 x 8,5 cm i niewielka gtebokos¢
nie przysporza problemoéw z instalacjg w $cianie. Sterownik posiada wiele przydatnych programow,
takich jak detekcja otwartego okna, tryb nocny, tryb przeciw zamarzaniu i wiele innych. Jedno urzadze-
nie moze obstuzy¢ maty grzewcze o powierzchni do okoto 24 m?.

Sterownik manualny posiada dwa czujniki temperatury (wbudowany powietrzny i podfogowy do
podtaczenia), dzieki czemu mozliwe jest precyzyjne ustalanie temperatury pomieszczenia w zaleznosci
od sytuacji. Urzagdzenie posiada dwa widoczne przyciski (wiacznik i pokretto regulacji temperatury),
dzieki czemu jest bardzo prosty w obstudze. Dodatkowo sterownik posiada odpowiednie zabezpiecze-
nia, ktére uniemozliwiajg uszkodzenie podtogi. Wybierajac opcje czujnika temperatury powietrza z
limitem temperatury podtogi podczas instalacji urzadzenia, tatwo zabezpieczysz np. drewniang posadz-
ke przed przegrzaniem.

Aplikacja Warmme do sterownika cyfrowego to bardzo proste w konfiguragji i intuicyjne w obstudze
oprogramowanie, ktére umozliwia zdalne sprawdzanie i ustawianie temperatury ogrzewania za pomoca
smartfona. W aplikacji mozna dodac wiele urzadzen w réznych pomieszczeniach, aby ustawic tempera-
ture dla kazdego z nich osobno. Mozna ustawic¢ zaawansowany harmonogram ogrzewania, aby oszcze-
dza¢ energie, gdy nie ma mieszkancéw w domu lub na przyktad obnizy¢ temperature
w nocy. Mozna pobrac¢ aplikacje mobilng Warmme na swoj telefon ze sklepu Google Play lub Apple
App Store, skanujac kod QR ze strony z instrukcjg dostarczong ze sterownikiem lub wpisujgc nazwe
aplikacji w sklepie.

MATY | SYSTEMY GRZEWCZE 61/PL

SUNFLOOR

Sktad zestawu:
- Mmata grzewcza

- sterownik z WiFi (opcja)
lub sterownik manualny (opcja)
- czujnik podiogowy (ze sterownikiem)
- rurka ochronna elastyczna (peszel)
- aplikacja na telefon

- szczegotowe instrukcje




SUNFLOOR ALU

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODtOGOWE

Aaluminiowa mata grzewcza pod panele Sunfloor to
nowoczesne rozwiazanie zapewniajace komfort cieplny
i energooszczednos¢ w ogrzewaniu podtogi. Dzieki
tatwemu montazowi i precyzyjnej kontroli temperatury
za pomoca termostatu, stanowi efektywny i bezpieczny
sposéb na utrzymanie przyjemnej atmosfery w pomiesz-

czeniach.

darmiowa
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Mata grzewcza pod panele Sunfloor to innowacyjne rozwigzanie, ktére zapewnia nie tylko komfort
cieplny, ale takze energooszczedno$¢ w ogrzewaniu podtogi. Specjalnie zaprojektowana do paneli
laminowanych i innych drewnianych podtdg ptywajacych, ta bezpieczna i zamknieta konstrukcja jest
niezwykle fatwa w montazu.

Mate grzewcza tworzy przewdd grzewczy, ktory jest pokryty z obu stron specjalnie wzmocniona folig
aluminiowa. Podczas montazu mata jest uktadana na podktadzie pod panelami o minimalnej grubosci
5 mm. Panelami mozna nastepnie bezposrednio pokry¢ mate grzewcza. Standardowa moc maty
wynosi 140W/m2, co w wiekszosci przypadkow stanowi wystarczajacg moc do dogrzewania pomiesz-
czenia i zapewnia bezpieczng dla podtogi temperature.

Optymalng temperature w pomieszczeniu o wybranych porach dnia uzyskasz, uzywajac sterownika
cyfrowego wyposazonego w opcje harmonogramu. Czujnik podiogowy zaréwno w sterowniku inteligent-
nym, jak i manualnym zapewni bezpieczeristwo drewnianej podfogi i precyzyjny pomiar temperatury.

Folie, ktérg pokrywa przewdd grzewczy, mozna w tgtwy sposéb przycigé w dowolnym miejscu, umozli-
wiajac dostosowanie do konkretnej konfiguracji pomieszczenia, obejscie przeszkéd oraz mebli
i urzadzen. Przewdd jest podwajnie izolowany i posiada ostone uziemiajaca, co zapewnia bezpieczen-
stwo i odporno$c na wilgo¢. Folia aluminiowa petni dodatkowa role ochronng dla przewodu grzejnego
i pomaga réwnomiernie rozprowadzac ciepto po catej powierzchni podtogi.

Aplikacja Warmme do sterownika cyfrowego to bardzo proste w konfiguracji i intuicyjne w obstudze
oprogramowanie, ktére umozliwia zdalne sprawdzanie i ustawianie temperatury ogrzewania za pomoca
smartfona. W aplikacji mozna dodac wiele urzadzen w réznych pomieszczeniach, aby ustawic tempera-
ture dla kazdego z nich osobno. Mozna ustawic¢ zaawansowany harmonogram ogrzewania, aby oszcze-
dza¢ energie, gdy nie ma mieszkancéw w domu lub na przyktad obnizy¢ temperature
w nocy. Mozna pobrac¢ aplikacje mobilng Warmme na swoj telefon ze sklepu Google Play lub Apple
App Store, skanujac kod QR ze strony z instrukcjg dostarczong ze sterownikiem lub wpisujac nazwe
aplikacji w sklepie.

MATY | SYSTEMY GRZEWCZE 63/PL

SUNFLOOR

Skfad zestawu:
- aluminiowa mata grzewcza

- sterownik z WiFi (opcja)
lub sterownik manualny (opcja)
- czujnik podiogowy (ze sterownikiem)
- rurka ochronna elastyczna (peszel)
- aplikacja na telefon

- szczegotowe instrukcje
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SUNFLOOR FOIL

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODtOGOWE

NA PODCZERWIEN

Folia grzewcza SUNFLOOR to nowoczesne rozwigzanie
do montazu pod panelami laminowanymi. Zapewnia
przyjemne ciepto promieniujgce w pomieszczeniach bez
koniecznosci kucia w posadzce, dzieki czemu jest ekono-
miczna, tatwa w montazu i idealna dla alergikéw.
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Jest systemem przeznaczonym do suchego montazu, co znacznie utatwia i przyspiesza instalacje.
Folia grzewcza idealnie sprawdzi sie w takich pomieszczeniach jak salon, sypialnia, przedpokdj, biuro
czy poczekalnia.

Ta wydajna i ekonomiczna folia szybko sie nagrzewa, dostarczajgc przyjemne, naturalne ciepto od
samej posadzki. W przeciwienstwie do innych Zrédet ogrzewania, takich jak klimatyzacja, piece czy
kaloryfery, folia nie wymaga dodatkowe]j obstugi, pozostajac niewidoczna. Ogrzewanie podtogowe
zapewnia rownomierny rozktad temperatury i jest zalecane dla alergikow, ze wzgledu na redukcje
ruchow konwekcyjnych oraz ilosci unoszacego sie kurzu.

Folia dzieki niewielkiej grubosci wynoszacej jedynie 0,3 mm, nie podnosi poziomu posadzki i jest fatwa
w montazu. Dtugos¢ folii mozesz dostosowac idealnie do wielkosci pomieszczenia dzieki mozliwosci
docinania co 20cm.

Zaciskarka Zestaw instalacyjny

(mozliwos¢ osobnego zakupu) (mozliwos¢ osobnego zakupu)

Aplikacja Warmme do sterownika cyfrowego to bardzo proste w konfiguragji i intuicyjne w obstudze
oprogramowanie, ktére umozliwia zdalne sprawdzanie i ustawianie temperatury ogrzewania za pomoca
smartfona. W aplikacji mozna dodac wiele urzadzen w réznych pomieszczeniach, aby ustawic tempera-
ture dla kazdego z nich osobno. Mozna ustawic¢ zaawansowany harmonogram ogrzewania, aby oszcze-
dza¢ energie, gdy nie ma mieszkancéw w domu lub na przyktad obnizy¢ temperature
w nocy. Mozna pobrac¢ aplikacje mobilng Warmme na swoj telefon ze sklepu Google Play lub Apple
App Store, skanujac kod QR ze strony z instrukcjg dostarczong ze sterownikiem lub wpisujgc nazwe
aplikacji w sklepie.

MATY | SYSTEMY GRZEWCZE 65/PL

SUNFLOOR

Sktad zestawu:
- rolka folii grzewczej

- zestaw instalacyjny (opcja)

- podkfady izolacyjne do ogrzewania
pod panele (opcja)

- folia paroizolacyjna (opcja)

- zaciskarka (opcja)

- termostat (opcja)

- aplikacja na telefon

- szczegbtowe instrukcje

Do tego zestawu mozesz dokupic:

Podkfady izolacyjne
pod ogrzewanie

o

Folia paroizolacyjna PE 0,1 mm
odporna na starzenie




WIPER SOUND STOP

MATA WYGLUSZAJACA

Mata dZzwiekochtonna Wiper Sound Stop polecana jest
do izolagji akustycznej pomiedzy sasiadujacymi kondy-
gnacjami budynku. Skutecznie pochtania hatas i wibra-
cje, w kazdej strefie prysznica. Izolacja akustyczna jest
zalecana do stosowania w konstrukcjach prysznicowych
0 matej wysokosci montazu i tym samym podwyzszo-
nym poziomie hatasu, gdzie nie przewidziano warstwy

ttumigcej dzwieki na etapie projektowania stropdw.

b

darmiowa

dastawa




MATY | SYSTEMY GRZEWCZE 67/PL
NG WIPER SOUND STOP

Materiat:
granulki gumy z dodatkiem
elastomeru PU

Powierzchnia:
Mata ma wymiary 125 x 125 cm przy grubosci zaledwie 0,6 cm. Normalna redukcja odgtoséw w przypad- gladka z ziarnistg teksturg

ku jastrychu 35 mm wynosi 19 dB (A). Wykonana jest z przetworzonej gumy zwigzanej specjalnym ela-
Masa powierzchniowa:

it PUR.W por¢ uzi i syst iizolagji akust j jest bardzo od
stomerem poréwnaniu zinnymi systerami izoladji akustycznej jest bardzo odporna na cisnienie 3,870 - 4730 g/m?

Gestosc:
680 - 750 kg/m’?
Scisliwose:

Schemat montazu maty wygtuszajacej: (DIN EN 12431) < 1.0 mm

Sztywnos$¢ dynamiczna:
< 70 MN/m?

Maksymalny nacisk:
(zgodnie z EN 826) 0.2 N/mm?

Wytrzymato$c na rozcigganie:
(1SO 1798) ok. 0.4 N/mm?

Wydtuzenie przy zerwaniu:
(ISO 1798) ok. 50%

Zakres temperatury:
-30°Cdo 80°C

Wspodtczynnik przenikania ciepta:
(1SO 8302) 0.05 m* K/W

Klasa palnosci:
(ISO 13501) E

Poprawa dzwieku uderzenia:
ALW =19 dB dla 6 mm
(z 35mm jastrychem)

1. wyréwnane podfoze 4. wylewka 6. klei do ptytek Emisja:
2. mata wygtuszajaca 5. hydroizolacja 7. posadzka spefnia wymagania
3. folia izolacyjna PE programu AgBB



SYFONY | AKCESORIA

syfon brodzikowy BRIDGE 90

syfon H+M SNAKE

syfon H+M DROP 35

syfon H+M DROP 50

* Materiat « Sitko
Hostalen PP Polipropylen
(Polipropylen 100 %)

* Zasyfonowanie « Srednica odptywu
25mm fi40 mm

* Wysokos¢ e Podtaczenie
45 mm f190 mm

* Materiat « Sitko
Hostalen PP Polipropylen
(Polipropylen 100 %)

¢ Przepustowos¢ * Zasyfonowanie
36 |/min wg EN 1253 30 mm

¢ Redukcja * Wysokos¢
fi40 mm /50 mm 45 mm

» OPCJONALNIE Syfon suchy

¢ Przepustowosc
32 1/min wg EN 1253

¢ Redukcja
fi40 mm /50 mm

o Uszczelka
Evopren

« Srednica odptywu
fi40 mm

Wkfadana zamiast rurki inspekcyjnej wewnetrzna wktadka z membrana

nieprzepuszczajaca zapachow na wypadek wyparowania wody.

Przepustowos$¢ 22 I/min

* Materiat « Sitko
Hostalen PP Polipropylen
(Polipropylen 100 %)

* Przepustowos¢  Zasyfonowanie
48 |/min wg EN 1253 35mm

* OPCJONALNIE Syfon suchy

o Uszczelka
Evopren

« Srednica odptywu
fi50 mm

¢ Wysokos¢
66 mm

Wktadana zamiast rurki inspekcyjnej wewnetrzna wktadka z membrana

nieprzepuszczajaca zapachdw na wypadek wyparowania wody.

Przepustowos$¢ 22 I/min

* Materiat « Sitko
Hostalen PP Polipropylen
(Polipropylen 100 %)

* Przepustowos¢  Zasyfonowanie
48 |/min wg EN 1253 50 mm

* Wysokos¢

78 mm

e Uszczelka
Evopren

« Srednica odptywu
fi50 mm



syfon H+M PUSH 35

syfon H+M PUSH 50

kréciec / syfon VERTI 50

syfon pionowy CURLING

syfony MCALPINE HC20 Wiperes

N CD-HC26-65
@ @ =

s s

syfon MCALPINE F HC2730LCPN-PB

syfon MCALPINE HC26-Wiper-V50-CD

¢ Materiat
Hostalen PP
(Polipropylen 100 %)

« Srednica odptywu
fi50 mm

e Materiat
Hostalen PP
(Polipropylen 100 %)
« Srednica odptywu
fi50 mm

* Materiat
Polipropylen

* Wysokos¢
57 mm

e Materiat
Hostalen PP
(Polipropylen 100%)

 Zasyfonowanie
25 mm

 Materiat
Polipropylen

* Zasyfonowanie
20 mm

* Materiat
Polipropylen

 Zasyfonowanie
40 mm

* Materiat
Polipropylen

* Zasyfonowanie
20 mm

¢ Przepustowosc
48 |/min wg EN 1253

¢ Wysokos¢
62 mm

¢ Przepustowos¢
48 I/min wg EN 1253

* Wysokos¢
76 mm

« Sitko
Polipropylen

« Sitko
Polipropylen

« Srednica odptywu
fi 50 mm

« Sitko
Polipropylen

« Srednica odptywu
fi 50 mm

« Sitko
Polipropylen

« Srednica odptywu
fi50 mm

« Sitko
Polipropylen

« Srednica odptywu
fi50 mm

69/PL

SYFONY | AKCESORIA

* Zasyfonowanie
35mm

* Zasyfonowanie
50 mm

« Srednica odptywu
fi 50 mm

¢ Przepustowosc
551/min wg EN 1253

¢ Wysokosc
70 mm

¢ Przepustowosc
26 |/min wg EN 1253

* Wysokos¢
68 mm

* Przepustowos¢
31 1/min wg EN 1253

¢ Wysokosc
88 mm

* Przepustowos¢
53 I/min wg EN 1253

* Wysokos¢
132 mm



wiper°

ATEST HIGIENICZNY

Wszystkie odwodnienia prysznicowe firmy
WIPER posiadajg atest higieniczny Narodo-
wego Instytutu Zdrowia Publicznego w ra-
mach programu ,Produkt z Atestem”.

PRODUKT Z ATESTEM




71/PL
DOSTEPNOSC OPCJI

TABELA MOZLIWYCH KONFIGURACJI

PREMIUM | PREMIUM
ZK SLIM

INVISIBLE
SLIM

ELITE
SLIM

WP WP WP WIPER

PREMIUM PREMIUM | INVISIBLE | CLASSIC TOP

INVISIBLE ELITE CLASSIC | EYE-DRAIN

100x 100 | 100x 100 | 100x 100

\Fl)\glc::g\r/\)llowe 500+1200 | 5001200 | 500+1200 | 500+1200 | 5001200 | 500+1200 | 500+1200 | 500+1200 | 5001200 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x 120
150x 150 | 150x 150 | 150x 150
Wymiary

O
O
O
O
O
O
O
O
O
X

X X X

niestandardowe

Mankiet

Mankiet
zintegrowany

Nozki
regulacyjne

Syfon SNAKE

Syfon DROP 35

Syfon DROP 50

Syfon pionowy
CURLING

Syfon poziomy
McAlpine HC26

Syfon nierdzewny
poziomy
SMART TRAP

Syfon nierdzewny
pionowy SLIM

Drugi syfon

Powierzchnia
poler / szlif / mat
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Zagiety kotnierz
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WIPER Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikotow

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl
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