
PŁYTY PODPOSADZKOWE
I SYSTEMY HYDROIZOLACJI

2809/PL/1

ulotka



SPIS TREŚCI
SHOWERLAY
(PODPOSADZKOWE PŁYTY SHOWERLAY LINE ORAZ SHOWERLAY POINT)
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SHOWERLAY ONEWAY
(PODPOSADZKOWE PŁYTY JEDNOSPADKOWE SHOWERLAY)
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SHOWERBASE
(PODPOSADZKOWE PŁYTY SHOWERBASE LINE ORAZ SHOWERBASE POINT)
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SYSTEM ISOL-ONE
(MATY, TAŚMY, NAROŻNIKI I MANKIETY DO ZASTOSOWANIA PODCZAS HYDROIZOLACJI)
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ZESTAW USZCZELNIAJĄCY
(KOMPLETNY ZESTAW Z PŁYNNĄ FOLIĄ, ROZTWOREM GRUNTUJĄCYM, TAŚMĄ USZCZELNIAJĄCĄ, KOŁNIERZEM I NAROŻNIKAMI)
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Właściwości:
• wypro�lowany spad w kierunku rynienki odpływo-

wej (wpustu punktowego odpływowego)
• doskonała przyczepność kleju do warstwy 

wierzchniej płyty
• twardość warstwy wierzchniej pozwalająca 

na klejenie nawet bardzo drobnych mozajek
• wysoka izolacja akustyczna
• grubość płyty 20, 30, 40
• płyty po zamontowaniu powinny być podparte 

na całej powierzchni
• na indywidualne zamówienia wykonujemy także 

inne wymiary i układy odpływów

Y [mm] X [mm] L [mm]

800 800 500

900 900 600

1000 1000 700

1200 800 500

1200 900 600

1200 1200 900

1500 800 500

1500 900 600

1600 900 600

1700 900 600

1850 900 600

Dostępne
grubości [mm]

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

Y [mm] X [mm] L [mm]

800 800 120

900 900 120

1000 1000 120

1200 800 120

1200 900 120

1200 1200 120

1500 800 120

1500 900 120

1600 900 120

1700 900 120

1850 900 120

Dostępne
grubości [mm]

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

 

W zestawie:
• płyta SHOWERLAY,
• rynna PREMIUM z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
• syfon DROP 35 w standardzie. 
Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić 
przy zamówieniu. 
Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

W zestawie:
• płyta SHOWERLAY,
• wpust z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
• syfon DROP 35 w standardzie. 
Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić 
przy zamówieniu.  
Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

SHOWERLAY LINE SHOWERLAY POINT
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Podposadzkowe płyty prysznicowe SHOWERLAY to 
płyta XPS z plastikową siatką wzmacniającą pokryta 
podwójną warstwą specjalnej zaprawy cemento-
wej. Zawiera rynnę prysznicową wraz z kratką we 
wzorze do wyboru oraz odpowiedni syfon odpływo-
wy DROP35. Podstawowe zalety SHOWERLAY to: 
wypro�lowany spad w kierunku rynienki odpływo-
wej, doskonała przyczepność kleju do warstwy 
wierzchniej płyty, twardość warstwy wierzchniej 
pozwalająca na klejenie nawet bardzo drobnych 
mozajek, wysoka izolacja akustyczna.

W celu sprecyzowania zamówienia należy podać:
1. grubość brodzika (20, 30, 40)
2. typ brodzika (LINE – z rynienką, POINT – z wpustem punktowym)
3. wymiary gabarytowe brodzika: X, Y
4. rodzaj wzoru kratki rynny / wpustu
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Podposadzkowe płyty prysznicowe jednospadowe 
OneWay powstały w odpowiedzi na zapotrze-
bowanie klientów zamiast tradycyjnych płyt cztero-
spadowych SHOWERLAY. Wykonane są z płyty XPS 
w zestawie z fabrycznie zamontowanymi 
i uszczelnionym odpływem liniowym ze stali 
nierdzewnej z kratką we wzorze do wyboru oraz 
syfonem dopływowywm drop 35. Proste i nowocze-
sne rozwiązanie do stworzenia brodzika bez progu, 
typu walk-in.

W celu sprecyzowania zamówienia należy podać:
1. grubość brodzika (30, 40)
2. typ brodzika (LINE – z rynienką, POINT – z wpustem punktowym)
3. wymiary gabarytowe brodzika: X, Y
4. rodzaj wzoru kratki rynny / wpustu

Właściwości:
• wypro�lowany spad w kierunku rynienki odpływo-

wej (wpustu punktowego odpływowego)
• doskonała przyczepność kleju do warstwy 

wierzchniej płyty
• twardość warstwy wierzchniej pozwalająca 

na klejenie nawet bardzo drobnych mozajek
• wysoka izolacja akustyczna
• grubość płyty 30, 40
• płyty po zamontowaniu powinny być podparte 

na całej powierzchni
• na indywidualne zamówienia wykonujemy także 

inne wymiary i układy odpływów

Y [mm] X [mm] L [mm]

800 800 500

1200 800 500

1500 800 500

900 900 600

1200 900 600

1400 900 600

1500 900 600

1600 900 600

1700 900 600

1850 900 600

1000 1000 700

1000 1200 700

1000 1500 700

1200 1200 900

Dostępne
grubości [mm]

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

W zestawie:
• płyta ONEWAY,
• rynna PREMIUM z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
• syfon DROP 35 w standardzie. 
Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić 
przy zamówieniu. 
Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.
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W zestawie:
• płyta SHOWERBASE,
• rynna PREMIUM z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
• syfon DROP 35 w standardzie. 
Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić 
przy zamówieniu. 
Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

W zestawie:
• płyta SHOWERBASE,
• wpust z kratką (należy wybrać wzór i powierzchnię),
• syfon DROP 35 w standardzie. 
Pozostałe: DROP 50 / McAlpine opcja do wyboru, należy zgłosić 
przy zamówieniu.  
Uwaga: Niedostępne z syfonem SNAKE.

SHOWERLAY LINE SHOWERLAY POINT

Właściwości:
• stuprocentowa hydroizolacja
• wypro�lowany spad w kierunku rynienki odpływo-

wej (wpustu punktowego odpływowego)
• doskonała przyczepność kleju do warstwy 

wierzchniej płyty
• twardość warstwy wierzchniej pozwalająca 

na klejenie nawet bardzo drobnych mozajek
• wysoka izolacja akustyczna
• grubość płyty 20, 30, 40
• płyty po zamontowaniu powinny być podparte 

na całej powierzchni
• na indywidualne zamówienia wykonujemy także 

inne wymiary i układy odpływów

Podposadzkowe płyty prysznicowe SHOWERBASE 
zawierają płytę XPS z przyklejoną matą uszczelniają-
cą, rynnę prysznicową wraz z kratką we wzore do 
wyboru oraz odpowiedni syfon odpływowy 
DROP35. Podstawowe zalety SHOWERBASE to: 
stuprocentowa, podwójna hydroizolacja, wypro�lowa-
ny spad w kerunku rynienki odpływowej, doskonała 
przyczepność kleju do warstwy wierzchniej płyty, 
twardość warstwy wierzchniej pozwalająca na klejenie 
nawet bardzo drobnych mozajek, wysoka izolacja 
akustyczna, zwiększony wymiar maty w stosunku do 
płyty pozwalający na dobre uszczelnienie.

W celu sprecyzowania zamówienia należy podać:
1. grubość brodzika (20, 30, 40)
2. typ brodzika (LINE – z rynienką, POINT – z wpustem punktowym)
3. wymiary gabarytowe brodzika: X, Y
4. rodzaj wzoru kratki rynny / wpustu
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Y [mm] X [mm] L [mm]

800 800 500

900 900 600

1000 1000 700

1200 800 500

1200 900 600

1200 1200 900

1500 800 500

1500 900 600

1600 900 600

1700 900 600

1850 900 600

Dostępne
grubości [mm]

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

Y [mm] X [mm] L [mm]

800 800 120

900 900 120

1000 1000 120

1200 800 120

1200 900 120

1200 1200 120

1500 800 120

1500 900 120

1600 900 120

1700 900 120

1850 900 120

Dostępne
grubości [mm]

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

20, 30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40

30, 40
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Y1
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Y
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R=550

Y
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ISOL-ONE T
elastyczna taśma uszczelniająca

ISOL-ONE NZ
narożnik uszczelniający zewnętrzny

ISOL-ONE NW
narożnik uszczelniający wewnętrzny

ISOL-ONE O
mankiet ze strefą elastyczną

ISOL-ONE M100
ISOL-ONE M200
mata uszczelniająca
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Mata uszczelniająca do montażu ISOL-ONE wykonana jest z folii polietylenowej pokrytej 
specjalną włókniną z obu stron, dzięki czemu lepiej łączy się z warstwą kleju. Jej montaż zaleca-
ny jest we wszystkich pomieszczeniach wymagających uszczelnienia. Mata ISOL-ONE jest 
lekka elastyczna i odporna na pęknięcia podłoża, gwarantuje szczelność na całej powierzchni, 
skraca czas montażu, umożliwiając ułożenie płytek zaraz po przyklejeniu maty.
Elementy wykonane są z termoplastycznego elastomeru pokrytego obustronnie włókni-
ną. Dzięki temu charakteryzują się wysoką elastycznością i odpornością na agresywne 
media. Skutecznie zabezpieczają przed wilgocią narożniki, krawędzie, pęknięcia podłoża 
oraz przejścia rur instalacyjnych, tworząc elastyczne i trwałe połączenia.

Właściwości:
• produkt wodoszczelny,
• produkt plastyczny,
• produkt mostkujący rysy,
• produkt gotowy do użycia,
• szybka gotowość do prowadzenia dalszych prac.

Zalety:
• łączą się z każdym systemem układania płytek,
• uszczelniają narożne fugi w pomieszczeniach mokrych tworzą elastyczne i trwałe 

połączenia

Zastosowanie
• do wnętrz i na zewnątrz,
• do ścian podłóg,
• do miejsc mokrych, np.: łazienki, natryski w mieszkaniach, hotelach i budynkach użytecz-

ności (klasa obciążenia wilgocią A01, A02, A1, A2),
• do balkonów, tarasów,
• do stosowania na wrażliwych na wilgoć podłożach: np.: tynki gipsowe, dyle gipsowe, 

płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe (Rigips), drewniane płyty wiórowe,
• do stosowania na mineralnych podłożach chłonnych np.: na betonie, jastrychu, tynku 

cementowym, betonie komórkowym, cementowych masach szpachlowych oraz 
masach wyrównujących.



Płynna folia:
Płynna folia jest gotową do użycia jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową masą 
uszczelniającą, w skład której wchodzą dyspersja polimerowa, wypełniacze i dodatki 
mody�kujące. Po nałożeniu na podłoże i związaniu tworzy elastyczną powłokę hydroizo-
lacyjną. Folia hydroizolacyjna przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych 
(np. łazienkach, kuchniach, pralniach), do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej pod 
okładziny i wykładziny np. z płytek ceramicznych, glazury, terakoty, podłogi z drewna 
i paneli oraz wykładzin syntetycznych.

Roztwó gruntujący:
Produkt przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży na zewnątrz 
i wewnątrz budowli. Szczególnie zalecany do tynków cementowo – wapiennych, gazobe-
tonów, płyt gipsowo – kartonowych i tynków cementowych. Produkt charakteryzuje się 
dużą zdolnością penetracji, jest głęboko wchłaniany w podłoże, wzmacniając go, równo-
cześnie umożliwiając „oddychanie”. Zalety te poprawiają strukturę podłoży, 
które przez upływ czasu straciły swoje właściwe parametry. Roztwór gruntujący poprawia 
przyczepność do powierzchni innych materiałów, które będą stosowane na zagruntowa-
nym podłożu. Dzięki zmniejszeniu chłonności podłoża zmniejsza się zużycie nakładanych 
materiałów powłokowych farb emulsyjnych, klejów, szpachlówek mineralnych. Roztwór 
z uwagi na zawartość biocydu i fungicydu zabezpiecza gruntowane podłoże przed 
powstawaniem grzybów pleśniowych oraz rozwojem bakterii w produkcie.

płynna folia 4 kg

roztwór gruntujący 1 l

taśma uszczelniająca 10 m

kołnierze na rury 2 szt.

narożniki 2 szt.

ZESTAW USZCZELNIAJACY ZAWIERA:
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Wiper Sp z o.o.
ul. Kolejowa 2

43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl
www.wiper.pl


